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A magassagi adatok a BALTI alapszintre vonatkoznak. Adriai alapszintre
torténd atszamitédsndl ezekhez 0,675 m-t hozzd kell adni.
: Tervez6: \ . . e jta:
Székesfehérvar MJV. Polgarmesteri Hivatal | TeV@=
Varosiizemeltetési és Kizmiiellatasi Iroda Kiviteli
Megbiz0: Sz6kesfehérvar MJV. Onkormanyzata Munkaszam: 1612015
Neers o s 8000 Székesfehérvar Véaroshaz tér 1.
Tervtérgya: Székesfehérvar, Sadra Gyula szennyviz és ivvizfejlesztési program |Raizszam: 5 o
Arany Janos utcai szennyvizcsatorna, ivovizvezeték ook
és csapadékviz csatorna atépitése
Rajz targya: . . e e
Tetblefolyok bekotésének terve, csapadékviz csatorna
Tervezd: c § F%r Tervezd: A Déatum:
Kovécs Csaba Juhdsz Péter 4
VZ-TV/07-1106 VZ/07-0700 2017. februar

Szfvar PM. Hivatalanak szellemi terméke,

Jelen tervdokumentédcid a LXXVI/1999 Toérvény értelmében szerzd8i jogvédelem alatt 4all,

annak teljes egészében vagy részleteiben

torténd médsolasa -barmilyen formdban- csak a tervezd irdsos hozzdjdruldsaval lehetséges.




