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1.  ALTALANOS BEVEZETO

1.1. Tervezési feladat

A tervezési feladat Székesfehérvar, Arany Janos utcai meglévd szennyvizcsatorna, ivovizvezeték és
csapadékviz csatorna atépitése kiviteli tervének elkészitését tartalmazza.

A tervezett létesitmények beruhazoja és engedélyese Székesfehérvar MJV. Onkormanyzata, 8000
Székesfehérvar Varoshaz tér 1.

2. ALAPADATOK, ERINTETT TERULETEK

. A tervezési terliletrdl a beruh&zo geodéziai felmérést készittetett

. A meglévé kdzmiivek: gaz- és vizvezetékek, tavkdzlési kabelek, elektromos foldkabel, szennyviz és csa-
padékviz csatorna, nyilvantartasat a varos kdzmditérképe tartalmazza, melyeket a tervezési alaptérképre
atvezettiink

. Tervezési alaptérképet a varos digitalis alaptérképének felhasznalasaval allitottuk elé
A tervezett kozmivek a 282/3, a 358/1, és a 347 hrsz-u, énkorményzati tulajdonban lévé teriileteket érin-
tik.

. A Kdzlekedésfejlesztés Mérndki Iroda Kft. 2016-ben kiviteli tervet (TSZ: 989) készitett az Arany Janos ut-
ca burkolat felujitasi munkaihoz.

. A Projekt stidié 2 Bt. 2016-ban készitett tervet a Négykaréjos templom régészeti emlékeinek bemutatasa
cimmel.

3.  MEGLEVO ALLAPOT, TERVEZETT MEGOLDAS

3.1. Meglévé allapot

A meglévl szennyvizcsatorna a Varoshaz tér és a Szent Istvan tér koz6tt huzodik, a Plébania el6tti
magaspontjan lévé oblitéaknan keresztiil. A DN350/b. szennyvizcsatorna a biogén kénsav korr6zié okozta
anyagkarosodas miatt, jelentdsen romlott, helyenként toredezett, ezért atépitése szilkségessé valt.

Az Arany Janos utca hasznalati viz és tiiziviz ellatasat jelenleg egy a Varoshaz tér és a Szent Istvan tér
kozott talalhatd, DN80/Gv. vizvezeték biztositja. Ez a vizvezeték képes kielégiteni a szlikséges vizigényeket, de
az utca burkolatanak felujitasa, és a meglévé vizvezeték anyagainak dregedése sziikségessé teszi a meglévéd
vizvezeték atépitését.

A meglévé DN300-350/b. csapadékviz csatornak részben a Varoshaza tér felé, részben pedig a Szent
Istvan tér felé vezetik el az épiiletekre ill. a burkolt feliiletekre hulld csapadékvizet. Allapotuk szintén rossz, tbb
helyen téredezettek, igy cseréjiik indokoltta valt.

A meglévé kdézmiiveket a varosi kézmii alaptérkép tartalmazza, amelyeket a tervezési alaptérkép is
tartalmaz. A kézmii-lizemeltetékkel a szilkséges egyeztetéseket elvégeztiik, a kézmiinyilatkozatukat be-
szereztiik, melyek a tervdokumentacio részét képezik. A terveken abrazolt kézmiivek vizszintes és ma-
gassagi elhelyezkedése tébb esetben bizonytalan lehet, ezért a kivitelezés megkezdése elétt, az adott
lizemeltet6 szakfeliigyelete mellett, azok nyomvonalat 6vatos kézi foldmunkaval fel kell tarni. A Varoshaz
tér 1. és 2. sz éplilet kdzotti acél védéesdben lévé tavhévezeték varosi tulajdonban van, felujitasa 2016-
ban tértént meg.

3.2. Tervezett megoldas

Az 0j kézmlivek kiépitését az utca burkolatanak felujitasa és a meglévd vizikdzmiivek rossz allapota in-
dokolja. A Bazilika elétt a Szent Janos Pal papa téren, a Stockplan Kft. tervei alapjan, jarhatd ivegfodémmel le-
fedett régészeti bemutatohely keriil kialakitasra. Jelenlegi informéacionk szerint a Géza Nagyfejedelem téri mész-
kd burkolat is bazaltké burkolat( lesz, ezért az itt [év6 ivoviz bekotéseket is atépitjik.
A régészeti bemutatohely kézmii csatlakozasait egyeztettiik a tervezével, a tervezési hatar az épitmény falatél
szamitott 1,0m.

A tervezett DN200/kdagyag szennyvizcsatorna nyomvonala a sz(ik hely miatt a meglévé szennyvizcsa-
torna nyomvonala mellett hizédik. A kezdGszelvény (0+000 szelv.) a Szent Istvan téri csatlakozd akna, a vég-
szelvény (0+132,2 szelv) a Plébania el6tti magaspont.



A tervezett D125/KPE vizvezeték a Varoshaza téri DN150/6v. vizvezetéken 1évé tolozarhoz csatlakozik, a
Szent Istvan téren pedig a DN100/6v. vizvezetékrdl agazik le, meglévd tolozaraknékban. A tervezett ivovizveze-
ték részben Uj nyomvonalon, részben a meglévé, kivaltandd vizvezeték mellett halad, attdl eltérd mélységben.

A tervezett DN300/KGPVC csapadékviz csatornak részben a Varoshaza tér felé, részbe pedig a Szent
Istvan tér felé, meglévé tisztitbaknakba csatlakozva vezetik le a csapadékvizet.

3.3. K6zmii kivaltasok

Az altalunk tervezett vizikdzmiivek nyomvonala a tervezett régészeti hely kialakitasat mar figyelembe ve-
szi, igy az erre a terliletre esd szennyvizcsatorna, ivovizvezeték, csapadékcsatorna elbonthaté.

Tavkézlési kabelek: a Bazilika el6tti jardaban huzédd kabeleket a Kalmancsai Domokos szobra elétti ak-
na, valamint a Bazilika DK-i sarka el6tt |évé akna kozotti szakaszon ki kell valtani. A kivaltasra vonatkozé Magyar
Telekom NyRt. altal adott arajanlat dsszegét a koltségvetési kiirashan szerepeltetjiik.

Elektromos kabel: a tervezett régészeti bemutatohely 2014-es feltarasanal egy fesziiltség alatti elektro-
mos kabelt talaltak a régészek. A kabel sem az dsszkdzmiives térképen, sem az EON Eszak-dunantili Aramha-
lozati Zrt. nyilvantartasaban nem szerepel. A kabelt az Aramszolgaltatoval tortént egyeztetés alapjan az épités-
kor kell feltarni és a funkciojat kideriteni.

Gazvezeték: a régészeti bemutatohely kornyezetében a miikddé gazvezeték kivaltasara az EON Dél-
dunantlli Gazhalézati ZRt. Székesfehérvari Halozati Régidkdzponja tervet készit. A régészeti bemutatdhelynél
Iévd, lizemen Kivilli gazvezetéket az EON Dél-dunantuli Gazhalozati ZRt. szakfelligyelete mellett el kell bontani,
a megmaradd vezeték végeit betonnal kell lezarni.

4. A TERVISMERTETESE
Erintett teriiletek tablazata

Vezeték jele Erintett hrsz.-ok Tertilet jellege Tulajdonos

\S/ZXF'{AR 282/3 t( kozteriilet) Székesfehérvar MJV.Onkorm.
CS1-AR 358/1 at( kdzteriilet) Székesfehérvar MJV.Onkorm.
CS2-AR »
CS2-1-AR 347 ut( kozteriilet) Székesfehérvar MJV.Onkorm.

4.1. SZV-AR j. szennyvizcsatorna

A tervezett SZV-AR jelli szennyvizcsatorna a meglévd szennyvizcsatorna kivaltasara éplil. A csatlakozasi
pontban (0+000 szelv.) Iévé Szent Istvan téri aknat, annak rossz allapota miatt el kell bontani és Uj aknat kell épi-
teni. A szennyvizcsatorna végpontjat a Plébania el6tti (0+132,2 szelv.) terveztiik. Ebbe a végaknaba kotjlik at a
309 hrsz.u éplilet DN150/KGPVC HB jelli bekdtvezetékét, igy mivel a meglévé szennyvizcsatornan a Varosha-
za tér felé egyeb hazi bekotés nem talalhato, a szennyvizcsatorna ezen szakasza, valamint a tervezett régészeti
lel6helyre es6 szakasz felhagyhatova valik.

Az SZV-AR jelli szennyvizcsatornat DN200mm-es tokos mazas kdagyag csébdl terveztiik, kiépitési
hossza 0sszesen 132,2 m. Magassagi vonalvezetése 2,70-3,16 m leasasi mélység kozott valtozik, a lejtése 10-
58%o. A HB jeli bekétdvezetéket DN150/KG-PVC (SN4-SDR41) csobdl terveztiik, hossza dsszesen 33,0 m. A
bekotbvezeték téréspontjaira DN200/200 méreti tisztitdidomot kell elhelyezni.

A tervezett szennyvizcsatorna a meglévé és tervezett kozmiiveket alurdl keresztezi. A szennyvizcsator-
nara 6db DN100/b., eléregyartott elemekbdl épitendé tisztitoaknat terveztiink, DN600, 400 kN terhelés(i Gv.
fedlappal.

A szennyvizcsatornara, a meglévé bekotéseket at kell kotni. Ahol egy ingatlanon tdbb bekétés van, az
épités soran fel kell deriteni, hogy melyik az él6 bekotés, és annak helyén kell az uj bekdtést megépiteni. A meg-
lévd bekotések zdmében azbesztcement anyaguak, és mivel a beton gerinccsére kozvetleniil csatlakoznak, a
bekotések lejtése és telekoldali folyasfenék szintjiik nem ismert. Az épités soran a bekétések telekoldali pontjat
fel kell tarni, ennek fiiggvényében, és a meglévé ill. egyéb tervezett vizikdzmivek kozotti védétavolsag betarta-
sanak figyelembevételével a gerincvezeték fektetési mélysége csdkkenthetd.

A tervezett bekotések atméréje DN150mm anyaguk KG-PVC lejtésiik 10%o. A 23db atkGtés hossza dsz-
szesen 75,5m. A bekotések telekoldali végén Iévé mianyag tisztitbidomokat a zartsoril beépités miatt az épiile-
tek elétti jardaban kell elhelyezni. A bekotések a tervezett Uj szennyvizcsatornaba milanyag KG-PVC idomokkal
csatlakoznak.




A tervezett szennyvizcsatorna épitése soran, a szennyvizelvezetési szolgaltatast folyamatosan fenn kell
tartani, az ideiglenes szennyvizatemelést a kivitelezének kell biztositani. Az (j csatorna épitésekor, a meglévd
gerinccsatornat, valamint annak tisztitoaknait, az (j nyomvonallal érintett részeken és a régészeti leléhelynél el
kell bontani. A meglévé hazi bekétéseket is el kell bontani, a bontasi tdrmeléket a kijelolt lerakohelyre kell elszal-
litani.

Az Uzemelteté Fejérviz Zrt. kdzmiikezeldi nyilatkozataban leirtakat maradéktalanul be kell tartani (beépitendd
anyagokra, ill. a szakfelligyelet megrendelésére vonatkozéan).

Az Arany Janos utca Varoshaz tér 1. épiileténél a szennyvizcsatorna kameras vizsgalata soran beton hazi beko-
tést talaltunk. Amennyiben a kivitelezés folyaman a bekétés élének bizonyul, a meglévé DN350mm-es beton
szennyvizcsatornaba a helyszinrajzon jeldlt helyen, DN150/KGPVC csovet kell behizni, aminek a végén mi-
anyag tisztitéidomot kell elhelyezni, majd ezt csatlakoztatni a meglévd bekotéshez.

4.2. V-AR . vizvezeték

A tervezett V-AR |. vizvezeték az Arany Janos utcai ingatlanok hasznalati és tiiziviz igényeit biztositja.
Az Uj vezeték nyomvonala jellemzéen a meglévd, kivaltando vizvezeték mellett halad, kivéve a Bazilika elétti
részt, ahol a mar emlitett, tervezett régészeti bemutatohely miatt a tér ENY-i részén keriili meg azt.
A vezetéket D125 mm-es, PE100, SDR17 KPE csébél terveztiik. Kiépitési hossza 242 m.

Kezdészelvényében (1. csp. 0+000 szelv.) a meglévd Varoshaz téri DN150/6v.vizvezetékhez, a végponti
szelvényében (8 csp. 04242 szelv.) a Szent Istvan téri tolozaraknahoz csatlakozik.
A csatlakozasi pont az 1 sz csomédpont (0+000m) szelvényben 1év6 foldalatti toldzar kariméja. Ide 1 db DN100-
as multijoint idomot terveztiink. A 2 sz. csomopontban (0+067,3 m) DN100-as méretii foldfeletti tlizcsapot tervez-
tiink, a csomaéponti vazlatok szerinti kialakitassal. A tlizcsaphoz 0,5 m3 térfogatu, geotextiliaval hatarolt, kavics
szivargot kell épiteni. A tlizcsapot a nyomvonaltél elhizva, az épiilet elétt kell elhelyezni. A 3 sz. csomépontban
(0+087,9 szelv.) 18°-os iranytdrést kell megépiteni, hegesztett idomokkal, elektrofittinges csékotéssel.
A 4 sz. csomépontban (0+107,3 m) DN100-as méretii foldfeletti tlizcsapot terveztiink, a csoméponti vazlatok
szerinti kialakitassal. A tlizcsaphoz 0,5 m3 térfogatl, geotextiliaval hatarolt, kavics szivargét kell épiteni. A tliz-
csapot a nyomvonaltdl elhlizva, az épiilet eltt kell elhelyezni. A 8.sz.haz elétt 1€vé tlizcsapot el kell bontani.
Az 5 sz. csomopontban (0+110 szelv.) a magaspontra 1,5x1,5m belméretii légtelenitd aknat terveztiink. A cso-
moponti vazlatok szerinti kialakitassal 1db DN150/50-es 6v. T idomot, 1db DN100-as szakaszoldé gumiékzaras
tolézarat kézikerékkel, 1db DN100-as multijoint idomot, valamint a vizzaréan kialakitandé aknafalon atvezeté-
sekhez 6v. Fill. dv. FF idomot kell elhelyezni. A fiigg6leges agra a magasponti elhelyezkedés miatt, 1db DN50-
es gumiékzarasu tolozarat kézikerékkel, és 1db DN50-es automata légtelenité berendezést terveztiink.
A 6 és 7 sz. csomdpontban (0+218 és 0+222,4 szelv.) 45°-0s iranytorést kell megépiteni, hegesztett idomokkal,
elektrofittinges csékotéssel.
A 8 sz. csomépont ( 0+242 m) a Szent Istvan tér utca torkolataban lévé aknaba torténd csatlakozast abrazolja. A
megmaradd aknaban a meglévé idomokat (a Varkérat irdnyaban Iévé tolozar kivételével) el kell bontani, és a
csomoponti vazlat szerinti kialakitassal 1db DN80/100/150-es méretli mosatécsonkos T idomot, 1db DN80/80-as
T idomot, 2db DN80-as, 1db DN100-as gumiékzaras toldzarat kézikerékkel, 2db DN80-as, 1 db DN100-as
multijoint idomot, valamint 1db DN80-as FF idomot kell elhelyezni. Az aknafalon t6rténé atvezetést vizzardan kell
megépiteni. A meglévé DN80/6v. csdvekhez a csatlakozast DN80/80-as tok-tokos multijoint dsszekdtd idommal
terveztiik megépiteni.
A meglévd gazvezetékek keresztezéseihez, a szabvanyban el@irtnal kisebb megkézelités tavolsagaihoz
DN150/KG-PVC védécsoveket terveztiink, a helyszinrajzon jelltek szerint. A tervezett vizvezeték a meglévd
kozmlveket (gazvezetékek, tavkdzlési és elektromos foldkabel, csapadékcsatorna, tavhd vezeték) alulrél, a
szennyvizcsatornat ill. annak hazi bekotéseit fellilr6l keresztezi. Magassagi vonalvezetése 1,50-1,63 m leasasi
mélység kozott valtozik. A vezeték folé 50 cm-re, PE anyagu jelz6 szalagot kell elhelyezni. A meglévé, felha-
gyasra keriil6 ivovizvezeték végeit, az j vezeték atkotése utan vizzaré médon kell lezarni.

4.2.1 Vizbekotések

A meglévd, kiilénboz6é cséanyagl és atmérdji vizbekotéseket (21db) is at kell épiteni. Késziil: 1db
D50/KPE, 2db D40/KPE, 7db D32/KPE és 10db D25/KPE hazi bekotés. A gerincvezetékrdl a lecsatlakozasokhoz
a részletterv szerinti kialakitassal, 1db év. megcsapolohidat, 1db golyéscsapot, 1db sargaréz anyagi menetes-
tokos gyorsko6té 90°-os iv idomot, a meglévd vizméréhelyhez valé csatlakozashoz 1db tokos-menetes gyorskétd
idomot és 1db kombinalt visszacsap6 szelepes elzarét (a meglévé cseréjével) terveztiink, a hazi bekotés szerinti



atmérdvel. A hazi bekétéseket a meglévé vizmérdhelyig kell kiépiteni. Az épiilet ill. pince falan atvezetett hazi
bekotéseket vizzaroan kell kivitelezni.

Az Uzemelteté Fejérviz Zrt. kdzmiikezeldi nyilatkozataban leirtakat maradéktalanul be kell tartani (beépitendd
anyagokra, ill. a szakfelligyelet megrendelésére vonatkozéan).

A meglévé fogyasztok folyamatos vizellatasat biztositani kell, azt csak az él6re kGtések idejére szabad korlatoz-
ni. Az elkésziilt és mindsitett vizvezeték élére kotéseit, az Uzemeltetd Fejérviz Zrt. végzi, azokat t6le kell meg-
rendelni.

4.3. Csapadékviz csatornak

A tervezett CS1-AR, CS2-AR és CS2-1-AR jeli csatornak a meglévé csapadékcsatornak kivaltasara
éplilnek. A csatornak elvezetik az Utburkolatra hulld, valamint az épliletek tetélefolyéi altal dsszegyijtétt csapa-
dékvizet.
A csapadékviz csatornak tervezésénél figyelembe vettiik a bevezetében emlitett burkolat felujitasi terv koncep-
ciojat, kiegészitve a Bazilika el6tti régészeti bemutatohely tervezett megoldasaval. Eszerint az Arany Janos ut-
caban a Szent Istvan tér és a Il.Janos Pal Papa tér, valamint a tér és a Varoshaz tér kdzotti részen a meglévéd
bazalt nagykockaké burkolat elbontasra, majd a kézmdi rekonstrukcié utan visszaépitésre kertil oly moédon, hogy
a meglévé kiemelt szintli jardak megsziinnek, az igy kialakuld jaréfelliletek az ut kozépvonalaban elhelyezkedd
vapak felé lejtenek. A Il.Janos Pal papa téren a Bazilika elétti kiemelt szintii jarda megsziinik, a Bazilika felél a
Megyehaz utca iranyaba a burkolat 1%-os lejtéssel épil meg. Az (j csatorna épitésekor a csatorna nyomvonala
melletti meglévé gerincvezetéket, ill. tetélefolyé bekotéseket el kell bontani, a bontasi térmeléket a kijeldlt lerako-
helyre kell elszallitani.

4.3.1. CS1-AR jelii csapadékviz csatorna

A csatlakozasi pont (0+000 szelv.) a Szent Istvan tér torkolataba lévé tisztitbakna. Az aknat &80cm
belméretli, hordalékfogos tisztitbaknara kell atépiteni. A csatorna a meglévé csatorna nyomvonala mellett, az
Arany Janos utca tengelyében, annak keresztiranyu mélyvonalan, a tervezett vapa nyomvonalan halad. A meg-
lévd csatorna végaknaja jelenleg a 11.sz haz el6tt van, a tervezett csatorna végaknéjat (0+149,2 szelv.) a
Bazilka elé terveztiik, igy annak a bejaratanal 1évd Déli tetélefolydja (ami jelenleg a Varoshaz tér felé van elve-
zetve) bekothetd, ezaltal a tervezett régészeti bemutatohelyre esé csapadékviz csatorna felhagyhato.

A csatornat a 0+000-0+136,1 szelvények koz6tt DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, témér fall
cs6bdl terveztik 136,1 m. hosszban, a 0+136,1-0+149,2 szelvények kozt pedig DN250/KG-PVC (SN4-SDR41)
csébdl 13,1 m hosszban. Magassagi vonalvezetése 1,18-2,02 m leasasi mélység kozott valtozik, a lejtése 5-
59%o. A csatornara 9db J50/b. méretli, eléregyartott elemekbdl épitendd hordalékfogds viznyeléaknat tervez-
tiink, 50x50cm-es 400 kN terhelési dv. ivelt racsozatu viznyelés fedlappal, valamint szennyfogé kosarral.

A csapadékviz csatornara, a meglévd tetdlefolyd bekotéseket is at kell kotni. A bekdtésekre, a tisztithato-
sag miatt, az épliletek elé ov. tisztitoidomot kell elhelyezni. A tervezett bekotések atméréje DN150mm, anyaguk
KG-PVC, lejtésiik 10%o. A 24db bekétés hossza dsszesen 74,4m. A bekotések vagy a tervezett Uj csapadékviz
csatorna viznyeld aknajaba, vagy a gerincvezetékre miianyag KG-PVC idomokkal csatlakoznak.

4.3.2. CS2-AR jelii csapadékviz csatorna

A csatlakozasi pont (0+000 szelv.) a Varoshaz tér torkolataba lévé tisztitoakna. A csatorna a meglévd
csatorna nyomvonala mellett, az Arany Janos utca tengelyében, annak keresztirany( mélyvonalan, a tervezett
vapa nyomvonalan halad. A meglévé csatorna végaknaja jelenleg a Plébania elétti tet6lefolyd bekdtésnél van.
Mivel ezt a bek6tést atterveztilk a CS1-AR csatornara, igy a tervezett régészeti bemutatohely teriiletére esé csa-
tornaszakasz felhagyhato. Az (j csatorna végaknaja (0+089,1 szelv.) az Arany Janos u. 5.sz haz elé kertil.

A csatornat a DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, témdr fali csébdl terveztiik, kiépitési hossza
89,1 m. Magassagi vonalvezetése 1,45-1,73 m leasasi mélység kozott valtozik, a lejtése 22-65%.. A csatornara
6db &50/b.méretli, eléregyartott elemekbdl épitendd hordalékfogés viznyeldaknat terveztlink, 50x50cm-es 400
kN terhelésti 6v. ivelt racsozatl viznyels fedlappal, valamint szennyfog6 kosarral.

A csapadékviz csatornara, a meglévé tetblefolyd bekdtéseket is at kell kdtni. A bekdtésekre az épiiletek
elétt dv. tisztitbidomot kell elhelyezni. A tervezett bekdtések atméréje DN150mm, anyaguk KG-PVC, lejtésiik
10%o. A 11db bekétés hossza dsszesen 36,1m. A bekotések vagy a tervezett i csapadékviz csatornaba viz-
nyeld aknajaba, vagy a gerincvezetékre miianyag KG-PVC idomokkal csatlakoznak.



4.3.3. CS2-1-AR jelii csapadékviz csatorna

A csatlakozasi pont (0+000 szelv.) a CS2-AR jell csatorna 0+067,8szelvényben 1évé viznyeld aknéja. A
csatorna a Szent Anna kapolna iranyaban haladva befogadja az onnan érkezé meglévé DN350/b. csatornat,
majd a Bazilika bejarata felé fordulva elvezeti annak, a bejaratatol Eszakra 16vé tetélefolyojat. A meglévé csator-
na Kalmancsai Domokos szobra alatt hizo6dé szakasza felhagyhatéva valik.

A csatornat a DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, témér falu csébdl terveztiik 7,4m hosszban, va-
lamint DN250/KG-PVC (SN4-SDR41) csébdl, 16,4m hosszban
Magassagi vonalvezetése 1,37-1,72 m leasasi mélység kozott valtozik, a lejtese 9-29%o.. A csatornara 2db
@50/b.méretli, el6regyartott elemekbdl épitendd tisztitoaknat terveztiink 50x50cm-es 400 kN terhelésii dv. ivelt
racsozatu viznyelds fedlappal, valamint szennyfogé kosarral.
Az 1.sz aknaba kell bekdtni DN350/KGPVC bekotéssel az érkezé DN350/b. csatornat.
A csapadékviz csatornara, a Bazilika tetélefolyojat is at kell kétni. A bekotésre a templom elétt 6v. tisztitoidomot

kell elhelyezni. A tervezett bekotés hossza 4,2m, atméréje DN150mm, anyaga KG-PVC, lejtése 10%o.

4.4. Kitlizés
A tervezett vezetéket a térésponti koordinatak alapjan kell kitlizni. A terven megadott magassagi adatok
BALTI tengerszint felettiek.

4.5. Kivitelezés

Jelen tervben a meglévd bazalt nagykockaké burkolatok, a Géza Nagyfejedelem térnél a vizbekotések-
kel érintett mészké burkolatok, valamint a Szent Istvan térnél lévd aszfalt, és térkd burkolat elbontasat és elszal-
litasat koltsegeltiik.

A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett kdzmiveket, vatos kézi féldmunkaval fel kell tami. A terve-
zett vizvezeték ducolassal biztositott foldarokban éplil. A vezetéket 30 cm vastagsagu homokagyba kell fektetni.
Az agyazati réteget, valamint a csézonaba visszatoltott foldet kézi erdvel 85%-0s tdmadrségire, a csézénan kivill
visszatoltott foldet szintén rétegenkenti tdmaritéssel, 90%—os tomorseéglire kell tomariteni. A foldmunkaval meg-
bontott teriiletet 1,0 m magas biztonsagi véddkorlattal kell kérilhatarolni, melynek szlikségszerinti megvilagita-
sarél a kivitelez6 koteles gondoskodni. A kivitelezés soran a vonatkozé munkavédelmi eléirasokat be kell tartani.

A munkavédelemrdl sz616 47/79 Mt. szamu rendeletben foglaltak, valamint az dgazati szakmai el6iraso-
kat a kivitelezés teljes id6szakaban betartandok. A kivitelezd6 munkavédelmi feleldst koteles kijeldini és biztosita-
ni a kivitelezés egész idétartamara.

4.6. Nyomasprobak, viztartasi proba

Az elkésziilt vizvezetéket nyomasprobanak kell alavetni. A prébanyomas értéke P = 1,5 * Py, + 1 bar.

A nyomasproébakat, a miiszaki ellenér és az iizemeltetd jelenlétében kell elvégezni. Az elvégzett és eredményes
vizsgalatokat dokumentalni kell. Az elkésziilt vizvezetéket fert6tleniteni kell, natrium-hypoklorit 5-sz0rds vizes ol-
dataval, 24 éras behatasi idével, majd 24 6ra utan a vezetékeket négyszeres mennyiségii vizzel at kell 6bliteni.
Oblités utan, vizmintat kell venni és akkreditalt laborral be kell vizsgaltatni. A vezetékeket, csak a negativ vizmin-
ta és az eredményes miiszaki atadas utan lehet a vizszolgaltatasba kapcsolni.

Az elkésziilt csatornakat viztartasi probanak kell alavetni. A viztartasi probat 24 éras feltdltés utan, az
lizemeltetd és a miiszaki ellendr jelenlétében kell elvégezni.

4.7. Helyreallitasok, geodéziai bemérés

A tervezett burkolatok megépitéseét jelen terv nem tartalmazza, az a hivatkozott burkolat felljitasi tervben szere-
pel.

Az elkésziilt vizvezeték geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben 1évé 324/2013 kormanyrende-
let alapjan (E-kézm( nyilvantartas), és digitalis formaban az iizemeltetének at kell adni.

5  KORNYEZETVEDELEM

A tervezett kdzmlivek kivitelezésekor az épitési munkakat ugy kell megszervezni és elvégezni, hogy az a
legkisebb mértékii kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézze eld, megeldzze a kéryezetszennyezést, kizarja a
kornyezetkarositast.

A kdrnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembe vételével, a kérnyezeti elemek - féld, viz, leve-
g6, élévilag, az ember altal létrehozott kornyezet — kiméletével, takarékos hasznélataval és a keletkezé hulladék
csokkentésére térekedve kell végezni.



Kornyezetterhelés a kivitelezés soran alkalmazasra kertild, belséégésli motorral (izemelé gépek kipufogbgazai-
bol szarmazhatnak. A kivitelezés szervezésekor torekedni kell az optimalis lizemidé elérésére, amely a terhelés
csokkenését eredményezheti.

Kornyezetszennyezés a gépek lizem- és kendanyaggal valo feltbltése soran, esetleges meghibasodashoél ere-
déen - lizemanyag, kend- és hidraulikaolaj, hitéfolyadék elfolyasabol — eredhet. A gépek karbantartasa és feltdl-
tése soran fokozott gondossaggal ez elkeriilhetd.

Amennyiben a felsorolt anyagok barmelyike a talajra kertilt, a szennyezett talajt haladéktalanul fel kell szedni és
ellendrzott artalmatlanité helyre kell szallitani. A szallitast olyan eszkdzzel kell megoldani, amely kizérja a tovab-
bi kdrnyezetszennyezés lehetdségét. Az épités soran a kdrnyezetre artalmas veszélyes anyag nem keletkezik. A
megbontott talajt eredeti allapotanak megfeleléen kell helyreallitani, zold terlileten humusszal beteriteni és fiive-
siteni. A kitermel8d6 nyerstalaj parkositott részre nem keriilhet, az elhelyezésre a beruhazo teriiletet biztosit.

Az épités soran a kérnyezetvédelemrdl sz616 1995. évi LIII. térvényben foglaltakat kiilon be kell tartani.

6. MAGASSAGI ALAPPONTOK
A terven megadott abszolit magassagi adatok BALTI tengerszint felettiek.

7.  OLTALOM

A tervek feletti rendelkezesi jogot az Onkormanyzat megszerzi. Jelen miiszaki leiras alairasaval
egyidejileg tervez6k az Onkormanyzat részére engedélyt adnak a tervek késébbi sziikségszerii atdolgozasara
vonatkozoan is. Tervezék altal jelen miszaki leiras alapjan keszitett tervek, dokumentumok mindegyikere vonat-
kozéan az Onkormanyzat tovabbi dijfizetés nélkiil, korlatozas nélkiili, hatarozatlan idej, kizarolagos és harma-
dik személynek atadhaté felhasznélasi jogot szerez, killondsen a szerzéi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény
17.8-ban leirt jogok tekintetében. Tervezdk szavatoljak, hogy a jelen miiszaki leiras keretében szolgaltatott do-
kumentaciok harmadik személy jogatél mentesek.

Székesfehérvar 2017. februar ho

Juhasz Péter Kovacs Csaba
tervezd felel6s tervezo
VZ/07-0700 VZ-TV/07-1106



TERVEZOI NYILATKOZAT

Székesfehérvar Saara Gyula szennyviz és ivoviz fejlesztési program
Arany Janos utcai szennyvizcsatorna, ivovizvezeték
és csapadékviz csatorna atépitése
Kiviteli tervéhez

A 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19.§-nak megfeleléen nyilatkozom,

— hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvény( és eseti
eléirasoknak és kdvetelmenyeknek.

— a tervezett épitmény vonatkozasaban a jogszabalyokban meghatarozottaktél eltérés engedelyezése
nem sziikséges.

A vonatkozo nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem keriilt sor (Etv. 31.§ (6) bekez-
dés)

A terveket a geodéziai felmérésuink és a kézmdinyilvantartas figyelembe vételével készitettem el.

Székesfehérvar 2017. februar ho

Yo L

Kovacs Csaba
VZ-TV 07-1106
felel6s tervezd



KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Székesfehérvar Saara Gyula szennyviz és ivoviz fejlesztési program
Arany Janos utcai szennyvizcsatorna, ivovizvezeték
és csapadékviz csatorna atépitése

Kiviteli tervéhez

Kijelentem, hogy a tervezett létesitmény zajkibocsatasa nem Iépi tul a 8/2002.(111.22.) KOM-EUM egyiittes rende-
letben el@irt zajterhelési hatarértékeket.

A tervezés soran a tobbszordsen modositott 12/1983.(V.12.) MT sz. rendelet — az utols6 modositas
47/2004.(111.18.) Korm. rendelet — elSirasait betartottuk.

A technologia karos légszennyezést és vizszennyezést nem okoz.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti tervez6i nyilatkozat, csak ezen § (8)

bekezdése szerinti feltételek teljestlése mellett adhato ki.

Székesfehérvar 2017. februar

Yo L

Kovacs Csaba
VZ-TV 07-1106
felelés tervezd
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